




全钢工程系列 全钢工程系列

2016 全钢卡客车轮胎产品手册 2016 全钢卡客车轮胎产品手册

100 101100 101

●

●

●

●

超强牵引性能：轮胎具有良好排水、排泥功能，在泥泞工况能够提升更大 

的牵引性； 

更长使用寿命：加深花纹设计和特殊胎面配方，LMS401提供更优秀的耐磨性； 

更强保护:新型骨架材料应用,提供轮胎更高安全保证。 

 

适用车型：铰链式自卸车LMS401 (E-4)

26.5R25 ☆☆ 193 209 22.00/3.0 11500 450 18500 575 1798 673 56.0

29.5R25 ☆☆ 200 216 25.00/3.5 14000 450 22400 575 1921 750 61.0

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

LMS401(E-4) 卖点

LMS401(E-4) 技术优势

超强牵引性能 更长使用寿命 更强保护

轮胎具有良好排水、排泥功能，在

泥泞工况能够提升更大的牵引性。

更多的磨耗体积

加宽胎面宽度及花纹沟深度，增加

可磨损橡胶量68%。

加深花纹设计和特殊胎面配方，

LMS401提供更优秀的耐磨性。

更耐切割

耐切割胎面配方应用，更适于矿山

苛刻路面。

新型骨架材料应用，提供轮胎更高

安全保证。

低生热基部胶应用

低生热基部胶配合花纹沟底上层冠

胶厚度优化，提升胎肩耐久性能及

抗刺扎性能。

●

●

●

●

高抗撕裂性能； 

使用寿命长； 

在恶劣条件下具有更优异的附着性和牵引性。 

适用车型:宽体自卸车DO993 (E-3/L-3)

13.00R25 ☆☆☆ 163 182 8.50 4875 700 8500 950 1300 350 30.0

14.00R24 ☆☆☆ 169 188 10.00 5800 700 10000 950 1370 375 30 .0

14.00R25 ☆☆☆ 169 188 10.00/1.5 5800 700 10000 950 1370 375 30.0

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

●

●

●

●

高抗撕裂性能； 

使用寿命长； 

在恶劣条件下具有更优异的附着性和牵引性。 

 

适用车型:宽体自卸车DM992

14.00R25 ☆☆☆ 169 188 10.00/1.5 5800 700 10000 950 1370 375 24.0 

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 
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●

●

●

●

超强牵引性能：轮胎具有良好排水、排泥功能，在泥泞工况能够提升更大 

的牵引性； 

更长使用寿命：特殊胎面配方，提供更优秀的耐磨性； 

更强保护;新型骨架材料应用,提供轮胎更高安全保证。 

 

适用车型：铰链式自卸车LB06S (E-3/L-3)

26.5R25 ☆☆ 193 209 22.00/3.0 11500 450 18500 575 1750 673 44.0 

29.5R25 ☆☆ 200 216 25.00/3.5 14000 450 22400 575 1875 750 44.0 

750/65R25 ☆☆ 190 -- 24.00/3.0 10600 425 -- -- 1610 754 45.0 

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

●

●

●

●

高抗撕裂性能； 

使用寿命长； 

在恶劣条件下具有更优异的附着性和牵引性。 

 

适用车型:宽体自卸车DM992

14.00R20 18 160/157 F 10.00W 4500/4125 700 1240 375 20.0 

规格 层级 负荷
指数

速度
级别 轮辋 最大负荷 

 (kg)
相应气压
 (kpa)  

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导花纹
深度    

(mm)

●

●

该花纹具有超强的抗撕裂性能，轮胎的使用寿命长，在恶劣的条件下具有优异的附

着性和牵引性。 

适用车型：刚性自卸车LB02S (E-4/L-4)

18.00R33 ☆☆ 191 209 13.00/2.5 10900 650 18500 800 1877 498 53.0 

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

●

●

●

●

●

无向加深花纹赋予更长的使用寿命； 

坏路面上卓越的横向和纵向牵引性能； 

超乎寻常的抗侧滑性能； 

沙石路面上使用优异的耐切割性能。

适用车型：刚性自卸车LB03S (E-4/L-4)

16.00R25 ☆☆ 177 195 11.25/2.0 7300 650 12150 800 1548 432 42.0 

18.00R25 ☆☆ 185 204 13.00/2.5 9250 650 16000 800 1673 498 46.0 

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 
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LB02SD(L-5) 卖点

LB02SD(L-5) 技术优势

牵引性强 更长使用寿命 更耐磨

块状大花纹块设计，赋予轮胎强大

的牵引性，更适用于泥泞工况。

L-5超加深花纹设计，使用寿命是

普通浅花纹的2-3倍。

更强保护超加深花纹设计

新型骨架材料应用，安全倍数提高10%L-5超加深花纹沟深度，比L-3增加可磨损橡胶量130%。

专用胎面配方设计，生热更低，胎

面抗切割、抗撕裂、超耐磨。

LB03SD(L-5) 卖点

LB03SD(L-5) 技术优势

更耐切割

附着力和牵引力的完美契合

低生热基部胶应用

在严酷工况下极为坚固

耐切割胎面配方应用，更适于矿山等苛刻路面。

极为宽大、强悍的花纹实现了附着力、牵引力和防损能力

的完美契合

低生热基部胶配合花纹沟底上层

冠胶厚度优化，提升胎肩耐久性

能及抗刺扎性能。

巨大的胎冠、配有保护带的坚固胎肩促成了一个极具抗冲

击破裂、割伤和胎面磨损能力的轮胎。

20.5R25 ☆☆ 177 193 17.00/2.0 7300 450 11500 575 1548 520 71.0

23.5R25 ☆☆ 185 201 19.5/2.5 9250 450 14500 575 1673 597 78.0

26.5R25 ☆☆ 193 209 22.00/3.0 11500 450 18500 575 1798 673 87.0

29.5R25 ☆☆ 200 216 25.00/3.5 14000 450 22400 575 1921 750 94.0

●

●

●

●

牵引性强：块状大花纹块设计，赋予轮胎强大的牵引性； 

高效：L-5超加深花纹设计，轮胎更耐磨、耐切割，使用寿命是普通浅花纹的2-3倍； 

专用矿山配方设计，生热更低，胎面抗切割、抗撕裂、超耐磨。 

 

适用车型：装载机、推土机LB02SD （L-5）

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

●

●

●

耐刺扎：L-5超加深花纹配合特殊胎面配方，使轮胎更适合在严苛路况作业； 

强劲的附着力和牵引力:宽大、强悍的胎纹实现了附着力、牵引力和防损能力的完

美契合。 

 

适用车型:装载机LB03SD （L-5）

17.5R25 ☆☆ 167 182 14.00/1.5 5450 450 8500 575 1399 445 64.0

20.5R25 ☆☆ 177 193 17.00/2.0 7300 450 11500 575 1548 520 71.0

23.5R25 ☆☆ 185 201 19.5/2.5 9250 450 14500 575 1673 597 78.0

26.5R25 ☆☆ 193 209 22.00/3.0 11500 450 18500 575 1798 673 87.0

29.5R25 ☆☆ 200 216 25.00/3.5 14000 450 22400 575 1921 750 94.0

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 



全钢工程系列 全钢工程系列

2016 全钢卡客车轮胎产品手册 2016 全钢卡客车轮胎产品手册

106 107

17.5R25 ☆☆ 167 182 14.00/1.5 5450 450 8500 575 1348 445 27.0 

20.5R25 ☆☆ 177 193 17.00/2.0 7300 450 11500 575 1492 520 30.0 

23.5R25 ☆☆ 185 201 19.5/2.5 9250 450 14500 575 1617 597 33.0 

26.5R25 ☆☆ 193 209 22.00/3.0 11500 450 18500 575 1750 673 36.0 

29.5R25 ☆☆ 200 216 25.00/3.5 14000 450 22400 575 1875 750 39.0 

●

●

●

●

胎面耐磨性能好； 

卓越的横向牵引性能；  

优异的抗穿透性能。 

 

适用车型：装载机、推土机、铲运机LB01N (E-3/L-3/G-3)

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

●

●

牵引性、稳固性好，承载舒适。 

适用车型：装载机、推土机、铲运机LM01N

23.5R25 ☆☆ 185 201 19.5/2.5 9250 450 14500 575 1617 597 31.0

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

●

●

该花纹为高速无向性花纹，操作方便，承载舒适，耐久性强，高速性能好，牵引性

能优异。 

 

适用车型：移动式起重机LM11N (E-3/L-3)

445/95R25 ☆☆ 177 E 11.25/2.0 7300 900 1481 435 23.0 

385/95R25 ☆☆ 170 E 10.00/1.5 6000 900 1369 379 21.0 

规格 层级 负荷
指数

速度
级别 轮辋 最大负荷 

 (kg)
相应气压
 (kPa)  

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导花纹
深度    

(mm)
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●

●

●

更长使用寿命：增加趾口区域的强度，使其在高扭矩，重负荷的环境下能提供更大

的耐力； 

更加稳定：新型骨架材料应用，提高轮胎抗冲击爆破性能，安全性更高。 

 

适用车型:牵引车LLA28

规格 层级

负荷指数

轮辋

最大负荷

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导
花纹
深度    

(mm)

运输 

50km/h 

速度级别 

B

装载 

10km/h 

速度级别 

A2

运输 装载

50km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

10km/h 

对应负荷 

（kg）

相应

气压  

(kPa) 

16.00R25 ☆☆ 177 195 11.25/2.0 7300 650 12150 800 1493 432 23.0 

●

●

●

●

优化胎面配方设计，耐刺扎、抗撕裂； 

复合胎面设计，降低轮胎生热、散热好； 

块状花纹设计，驱动、制动性能佳。 

 

适用车型:重载卡车D990

16.00R20 22PR 174/171 F 11.25 6700/6150 760 438 1320 20.0 

规格 层级 负荷
指数

速度
级别 轮辋 最大负荷 

 (kg)
相应气压
 (kPa)  

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导花纹
深度    

(mm)

●

●

●

●

优异的抓地性：纵横相结合的沟槽设计，提供了优异的抓地性能和沙地移动灵活性； 

耐高温：专为沙漠特殊路况设计胎面配方，耐高温，更适合高温作业； 

更强浮力：双层花纹块设计，更增强轮胎浮力性。 

适用车型:沙漠运输车LD702 (E-7)

24R20.5 ☆ /16PR 176 F 18.00 7100 600 1370 600 21.0 

规格 层级 负荷
指数

速度
级别 轮辋 最大负荷 

 (kg)
相应气压
 (kPa)  

外直径
(mm)

断面宽 
(mm)

指导花纹
深度    

(mm)
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